Hagmans Kemi AB

Hagmans Kemi Ab on vuonna 1942 perustettu perheyritys. Tehdas ja paakonttori sijaitsevat
Ruotsin Fritslassa, noin 20 km Borasista lounaaseen.

Hagmans kehittaa, valmistaa ja markkinoi teknisesti pitkalle kehitettyja katto-, lattia-, ja au-
tonhoitopinnoitteita, Pohjoismaisille asiakkailleen.

Hagmans Kemi Ab on laatusertifioitu SO 9001 mukaan, ja ymparistosertifioitu 14001
mukaan.

Oy Kenlin Ab « Uusi Porvoontie 994
01150 Soderkulla < 09-2789659
hagmans@kolumbus.fi
www.kenlin. fi
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GRIP ON

HUOLTOMAALAUS SAASTAA SELVAA RAHAA!

Rakennuksen saanndllisella  kunnossapidolla
kustannukset pysyvat kurissa. Hagmansilla on tal-
14 alueella monen vuosikymmenen kokemus, ja tu-
otteemme ovatkin alan ammattilaisten kaytdssa jo
kaikissa Pohjoismaissa. Tiedamme tarkkaan mita
ominaisuuksia hyvalté huolto- ja kunnossapito tu-
otteelta vaaditaan.

Tiili on vahva ja pitkaikainen kattomateriaali, mutta
sekin haalistuu ja sen pinta rapautuu ajan mittaan.
Nain sammaleet ja jakala paasevat tarttumaan
pintaan, ja ei aikaakaan kun koko katto on vihrean
kasvillisuuden peitossa.

Viimeistaan silloin on aika ryhtya tuumasta toimeen.
Oikein suoritettu huoltopinnoitus suojaa taas katon
pitkaksi aikaa eteenpain, ja nostaa nain kiinteiston
arvon kun ulkonakodkin samalla kohentuu.

KOLME TARKEATA ASIAA

Hyva tartunta. Pitkdn suojavaikutuksen saavut-
tamiseksi on tarkeatd, ettd huoltomaalaukseen
kaytettava tuote sopii maalattavan alustan kanssa
yhteen mahdollisimman hyvin.

Vedenkestivyys. Rakennuksen katto altistuu
kaikille sdan vaihteluille, ja sen taytyy kestaa jat-
kuvaa kosteutta, rankkasadetta, seisovaa vetta,
jaata ja lunta. Hagmansin kattotuotteet ovat ko-
vissa olosuhteissa huolellisesti testattuja, jotta ne
kestaisivat mahdollisimman kauan.

Saankestavyys. Aurinko polttaa, ilmansaasteet ja
savukaasut rasittavat katon pintaa, mutta koska Hag-
mansin kattotuotteiden kehittelyssa tama on otettu
huomioon, niiden suojavaikutus kestaa kauemmin.

MITEN TOIMIMME

Hagmans kehittda jatkuvasti tuotteitaan, yhdessa Po-
hjoismaiden kattourakoitsijoiden kanssa.

TUOTESELITYS

Grip On TPL on vesiohenteinen akryylidispersio joka
imeytyy alustaan, ja tekee siité vetta- ja likaa hylkivan.
Samalla vaikeutuu ja hidastuu sammaleen ja jakalan
uudelleenkasvu katolla.

KAYTTOKOHTEET

Kaytetaan ainoastaan huokoisilla ja imevilla pinnoilla,
kuten betonitiili-, kattotiili-, betonilaatta-, betoniraken-
nelma-, painekyllastetty puu-, jne. pinnat.

vain hieman yli
4 Eurolla/m’

*materiaalikustannus

ESIKASITTELY

Poista sammaleet, jakala, levat, jne. pinnoilta.
Pese koko pinta Hagmans Kattopesulla, ohjei-
den mukaisesti. (mustahomeiset puurallit on pe-
stava kloriinilla) Anna pintojen kuivua kunnolla.

TYOOHJE

Korjaa mahdolliset tiili- ja betonipintojen reiat,
halkeamat ja vauriot Hagmans Epoksikitilla. Par-
haiten GripOn TPL imeytyy taysin puhtaaseen
ja kuivaan pintaan. GripOn TPL sekoitetaan ve-
teen suhteessa 1:2 — 1:3. Ala maalaa kostealla
ilmalla. Maksimi suht. ilmankosteus 80% RH.
Levitys pensselilld tai matalapaineruiskulla
(esim.puutarharuiskulla). Kaksi levityskertaa
noin 4 tunnin sisalla suositellaan. Jotta pinnasta
ei tulisi laikukas on laimennettu tuote sekoitet-
tava n. 15 min. valein. Kasittele katto valmiiksi
osa kerrallaan, ja ala siksi kasittele liilan isoja
alueita kerrallaan. Kayta samaa valmiste-erda
yhtenaisilla pinnoilla. Mahdolliset roiskeet pois-
tetaan valittomasti vedella. Tyovalineet puhdis-
tetaan vedella.
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TEKNISET TIEDOT

Pinta muuttuu vettahylkivaksi muutamassa
vuorokaudessa.

Jos sen jalkeen vield halutaan jatkaa kasit-
telya tee nain:

Pese harjalla betonipinnat 1:10 vedella lai-
mennetulla Hagmans Kattopesulla. Huuhte-
le vedella ja kasittele pinta viela kertaalleen
GripOn TPL:lIa.

Jos pinta on puuta, kdytd samaa laimen-
nusta kuin ylla, mutta kaytd harjan sijasta
Scotsbrite pesusienta, huuhtele ja késittele
GripOn TPL:I1a.

SAVYT:

iilenpunaine

Mun

Varitén on mahdollista jonkun verran sa-
vyttdd myymalassa asiakkaan toiveiden
mukaisesti.

JALKEEN

MATERIAALI: akryylidispersio
KAYTTOALUE: @
\
—
TIHEYS: ca 1 o kg/l
[ }

RITTOISUUS: Laimennus-suhteella 1 osa tiivistettd ja 3 osaa o 1 I
vetta on sekoituksen menekki imevilld pinnoilla n. 0,4 Itr/m2 ca I
n. 0,1 | tiivistettd/m2 ja ensimmaiselld maalauskerralla, ja n. tiivistettd/m2 ja
0,3 ltr/m2 toisella maalauskerralla. maalauskerta
KUIVUMISAIKA: +20C ja 50 %RH 2 tlm @

PR o o
LAMPOTILA MAALAUKSEN JA KUIVUMISEN AIKANA: +7 C-+ 30 c

TYOVALINEET:

TYOVALINEIDEN PUHDISTUS:

SAILYTYS:

VARASTOINTIAIKA: 2 tu nt i a
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