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Lattiamaalaus

Lattioiden maalaus pidetdadn yleisesti vaikeana ja hankalana asiana, ja koko
tyon epdonnistuminen ei ole kovinkaan harvinaista. Turvautumalla Hagmansin
monivuotisiin Rdytdnnon kokemuksiin, seka materiaaleista etta tyomenetelmis-
ta, valtat namd vaikeudet ja epdonnistumiset jatkossa.

Analyysi:

Aloita aina selvittamalla kdyttdjan tarpeet ja
toivomukset. Oikean maalausjdrjestelmdan
valitsemiseksi on seuraavia seikkoja huomioi-
tava:

® Mitkda ovat mekaaniset rasitukset? Esim. trukkilii-
kenne, jatkuva kdrryliikenne tai kdvely, koneelli-
nen siivous?

@ Mitkd kemialliset rasitukset? Hapot, alkaaliset
aineet. liuottimet, 6ljyt, kuumaa vettd?

® Nouseeko alhaalta (maasta tai kellarista) kos-
teutta? Hagmansin lattiamaalausjdrjestelmdt tosin
sietdvdit hyvin alustan kosteutta (jopa 94% suhteel-
lista kRosteutta), mutta on kuitenkin muistettava ettd
tiiviin pinnoitteen alla kosteusprosentti nousee, jos
alustasta jatkuvasti nousee lisdd kosteutta.

@ Halutaanko vdritén, yksivdrinen, vaiko vdrikds
lattia?

® Mitkd ovat esim. siivous-, liukastumisesto-,
kiilto, tasaisuus-, ja valonheijastus vaatimukset?

Maalausjarjestelmdn valinta:
Hagmansin lattiatuotteet ovat ensisijaisesti kehitet-
ty betonilattioille, mutta niitd voidaan hyvdlld
menestykselld kayttdad myos esimerRiksi puu- tai
kuitulevypinnoilla. Korkealaatuiset epoksituotteem-
me eivdt sisdlld liuottimia ja ovat ndinollen vihem-
mdn haitallisia tyontekijoille ja ympdristolle.
Tdaydellisen kovettumisen varmistamiseksi lattian
ldmpédtila pitdisi olla vdhintddn +15°C.

® Kosteutta ldpipaastavd maalaus, polynsi-
donta ja kylldistys

Huom! Uudet betonilattiat voidaan maalata jo vii-
kon kuivumisen jdlkeen. Silloin maalikerroksia saa
kuitenkin olla enintddn kaksi (2).

Kayttokohteet:

Teollisuustilojen, litkehuoneistojen ja asuntojen lat-
tiat jotka joutuvat kevyehkon mekaanisen rasituk-
sen kohteeksi. Hagmans EP-V lattiamaalia [oytyy
vdrikartan mukaisissa sdvyissd, sekd Rirkaslakka-
na.

@ Katseenkestdvdt hiutalelattiat
Kayttokohteet:

Kun halutaan hieman enemmdn kuin pelkistetty
yksivdrinen lattia. Hiutalekuviointi peittdd pienem-
mdt alustan epditasaisuudet ja virheet.

® Kovaa mekaanista kulutusta kestavdd, vdri-
hiekalla vahvistettua, pinnoitemaalia. Pinta ei
mdarkdanakaan ole liukas.

Kayttokohteet:

Kaikki lattiat jotka joutuvat jatkuvan kovan mekaa-
nisen rasituksen kohteeksi, kuten esimerRiksi:
Rappukaytdvdit, autotallit, kaupat, ndyttelytilat j.ne.
Myds esim. mdrkditilat missd liukastumissuojaus on
tarked tkijd.

Alusta ja esikasittely:

Mikddn maali ei toimi huonolla tai heikolla alustal-
la, eikd tartu huonosti esikdsiteltyyn pintaan.
Lattiapinnan tdytyy aina olla puhdas ja Riinted
ennen maalausta.

Uudella betonilla on aina huonosti kiinni oleva ja
sisdisesti heikko valupinta. Tamd pintakerros on
poistettava esim. hiomalla, hiekkapuhaltamalla tai
happokadasittelylld ennen maalausta. Pienempid pin-
toja voidaan mahdollisesti puhdistaa terdsharjalla.

Tarkista ettd lattiasta ei haihdu kosteutta.
Helpoimmin teet tamdn kun tiiviisti teippaat vahin-
taan 1 m? kokoisen, tiiviin muovikelmun lattian
pintaan, ja odotat jonkun pdivdn. Jos muovin pin-
taan tiivistyy Rosteutta, tai lattian vdri muuttuu
muovin alla, lattiassa on vield kosteutta. Silloin, ja
myos mikdli asiasta on vdhdnkin epdvarmuutta,
suositellaan ainoastaan kosteutta ldpdisevdd EP-V
maalausta.

Vanha maali poistetaan helpoimmin hiomalla tai
hiekkapuhaltamalla. Mikdli vanhaa maalia aiotaan
kuitenkin vain ylimaalata, on tdrkedtd ettd vanha
maalipinta mattahiotaan ja ettd kaikki hilseilevd
tai heikosti kiinni oleva vanha maali poistetaan.
Kun vanhaa maalia ylimaalataan, lopputulos riip-
puu vanhan maalin tartunnasta alustaan sekd alus-
tan lujuudesta. Jotkut vanhat maalit ja spakkelit
sisdltduvdt liukenevia ainesosia jotka aiheuttavat
sdvyvaihteluja uudessa maalissa.

Jos sinulla on tahdn liittyvia kysymyksid, voit
soittaa tai faksata numeroon: 09-2789659, tai
lahettdd sdahkopostia osoitteeseen:
hagmans@kolumbus.fi.
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Hagmansin kulutusta kestavat

varihiekkapinnoitteet

Tata tarvitset:

Pohjustus: Lattiamaali EP-V = 0,12 kg/m’*
Lakkaus: Paksukalvolakka EP = 0,20 kg/m’*
tai Lattiamaali EP-V = 0,15 kg/m*
Virihiekkaa: = 1,5-2 kg/m*
Lakkaus = 0,40 kg/m’ 1:n kerros
sisdlla: Paksukalvolakka EP = 0,25 kg/m?* 2:n kerros
Lakkaus . = 0,25 l/m? kerros
ulkona: Akrylilakka Vihintdadn 3 kerrosta
tai Pintalakka PU 4020 = 0,25 l/m? kerros

Vihintddn kaksi kerrosta

Lattialla voidaan kavella noin 24 tunnin kuluttua viimeisestd lak-

kauksesta (+15°C ). Tdysin lapikovettunut lattiapinta on noin 5-7 pdi-

vdn jalkeen (+15°C ).

Lattiamaali 5024
Varihiekka 6303

Lattiamaali 5003
Varihiekka 6203

Lattiamaali 5001

Varihiekka 6301

—b—

Lattiamaali 5009
Varihiekka 6309

Tyoohje:

Pohjusta lattiapinta
noin 10% ohennetul-
la Lattiamaali

EP-V:lla.
Levitd lattialle
Paksukalvolakka

EP:td (alle 5 m* pin-

noilla voit vaihtoeh-
toisesti Rdyttdd Lattiamaali
EP-V:td). Sirottele vdrihienk-
kaa mdrkdédn lakkaan. Jdtd
noin 10 cm leved rajaalue
hiekoittamatta ennenkuin jat-
kat lattian maalaamista,
koska levitettyd hiekkaa ei
saisi tdssd vaiheessa ylimaa-
lata. Tdrkedtd on ettd lattial-
le levitetddn tarpeeksi hiek-
kaa. Anna kuivua.

Poista ylimddrdinen

hiekka (voidaan

Réyttdd uudelleen).

Hio pinta ja imuroi
huolellisesti.

Sisdtiloissa:
Lakkaa pinta yhdel-
ld tai kahdella ker-
roksella
Paksukalvolakka EP. Anna
kovettua vdhintddn 10 tuntia,
mutta alle 24 tuntia, lakkaus-
ten vdlilld.
Ulkotiloissa: Lakkaa véhin-
tdadn kolme kerrosta kellastu-
matonta Akryylilakkaa.
Kuivumisaikaa saa silloin
olla yli 24 tuntia lakkausten
vdlilld. Jos kemikaalien kes-
tavyys ja erikoisen hyvd kul-
utuskestdvyys ovat vaatimuk-
sia, niin kdytd pintalakkauk-
seen Pintalakka PU 4020,
kahdessa kerroksessa.

Lattiamaali 5006
Varihiekka 6306

Painoteknillisista syista saattaa pienia savyeroja ilmeta.

Lattiamaali 5004
Varihiekka 6304
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Hagmansin katseenkestavat
hiutalelattiat

Tyoohje:

Pohjusta  Rdsittele-
madttomdt, tai/ja
kovin Rirjavat pinnat

noin 10% ohennetul-
la Lattiamaali EP-V:ld.

Maalaa koko pinta |
ohentamattomalla
Lattiamaali EP-V:ild,
Jja sirottele vdrihiuta- |
leita mdrkddn maaliin. Anna [}
kuivua.

Hio kevyesti hiekka-| |
paperilla ja imuroi

huolellisesti.
o0 o0 L
Tata tarvitset:
L]
Pohjustus: Lattiamaali EP-V = 0,12 kg/m*
Maalaus: Lattiamaali EP-V = 0,12 kg/m’*
AvihT . — ) 2
Virihiutaleet: = 30-100 g/m Lakkaa pinta kah-|
della  kerroksella
Lakkaus X = 0,12 kg/m*/kerros Kiiltolakka EP-V, tai
sisdilld Kirkaslakka EP-V Kaksi kerrosta suositellaan yhdelld kerroksella
tai Paksukalvolakka EP = 0,15 kg/m* Paksukalvolakka ——  EP
H I Vain I lakkakerros Ulkotiloissa, ja kun pinnan|
uom. kellastumista halutaan vdlt-|
tdd, suositellaan pintalakaksi |
Lakkaus . = 0,12 l/m?/kerros kaksi kerrosta Pintalakkaa |
Pintalakka PU 4020 e . o
ulkona: Viéihintddn kaksi kerrosta PU 4020. Maalausvdli véhin-

tadan 6 tuntia, mutta alle 24
tuntia, lakkakerrosten vdlil-|
ld.

Lattialla voidaan kavelli noin 24 tunnin kuluttua viimeisestd lak-
kauksesta (+15°C). Tdysi ldpikovettunut pinnoite on noin 5-7 pdivin
jédlkeen (+15°C).

Painoteknillisista syisté saattaa pienia savyeroja ilmeta.

Lattiamaali 5003 Lattiamaali 5005 Lattiamaali 5024 Lattiamaali 5007 Lattiamaali 5001 Lattiamaali 5009 Lattiamaali 5006 Lattiamaali 5004
Hiutaleet 9303 Hiutaleet 9424 Hiutaleet 9424 Hiutaleet 9401 Hiutaleet 9401 Hiutaleet 9409 Hiutaleet 9406 Hiutaleet 9404

Py -

g?‘ 3 e

Lattiamaali 5003 Lattiamaali 5002 Lattiamaali 5009 Lattiamaali 5004
Hiutaleet 9103 Hiutaleet 9102 Hiutaleet 9124 Hiutaleet 9124 Hiutaleet 9101 Hiutaleet 9101 Hiutaleet 9109 Hiutaleet 9104

—b—
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Kosteutta Lapipaastava EP-V
Lattiamaali
ja Lattiakyllaste

Tyoohje:

VARITON MAALAUS (KYLLASTYS):

1) Pohjusta pinta Lattiakylléste EP-V:lla. Ohenna 10-
20% vedelld. (Pelkkd pohjustus riittdd polynsidon-
taan).

2) Toinen lakkakerros tehdddn yleensd ohentamat-
tomalla Lattiakylldste EP-V:lld. Kestdvd Rylldstys ja
tasainen kiilto saavutetaan ldhes poikkeuksetta kah-
della lakkakerroksella, mutta erittdin huokoisella
pinnalla kolmas kerros saattaa olla tarpeen.
Varmista ettd ilmanvaihto on hyvd.

Tata tarvitset:

VARILLINEN MAALAUS:

1) Pohjusta pinta 10-20% ohennetulla Lattiamaali
EP-V:lld.

2) Toinen maalikerros maalataan ohentamattomalla
maalilla. Kahdella maalauskerralla saavutetaan
hyvin peittdvd ja ulkonddltddn tasainen pinta.
Kolmas maalauskerta saattaa olla tarpeen jos pinta
on harvinaisen huokoinen tai kirjava. Pinnasta saa-
daan liukastumissuojattu kun maaliin lisdtddn hiek-
kaa 18 V. Varmista ettd ilmanvaihto on hyvd.

Maalaus: Lattiamaali EP-V = 0,240 kg/m’

Kaksi maalauskertaa suositellaan
Polynsidonta: Lattiakylldste EP-V = 0,120 kg/m’

Yksi maalauskerta suositellaan
Kylldastys: Lattiakylldste EP-V = 0,240 kg/m*

Kaksi maalauskertaa suositellaan

= noin 7%
(Vain vdrilliseen EP-V)

Liukastumissuojaus: Hiekkaa 18V

Riittoisuus arvot riippuvat lattian pinnasta.

Lattiamaali
Valk. 5000 Vaal.harm. 5003 Keskharm5002 Sin.harm 5005 Sininen 5024 Vih.harm 5007 Vihrea 5001

Lattiamaali  Lattiamaali Lattiamaali Lattiamaali

Painoteknillisistéd syistd saattaa pienia savyeroja ilmeta.

Lattiamaali
Pun. 5004

Lattiamaali
Kelt. 5006

Lattiamaali
Beige 5009

Lattiamaali Lattiamaali

—b—
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Jalleenmyyija:

HAGIVIANS

Produkter med proffskvalitet

Hagmans Kemi AB, S-511 10 Fritsla Kundtjanst: 0320-189 00, Fax 0320-723 94
e-post: info@hagmans.se Internet: www.hagmans.se

—b—
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